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Индуктивные концевые переключатели цилиндрического типа 
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Расшифровк а обозначения (пример): LJ18A3-8-Z/BX 
 
LJ – позиция 1, 18 – позиция 2, A3 – позиция 3, 8 – позиция 4, Z – позиция 5, B – позиция 6, X – позиция 7. 

 

Позиция Название Коды и значения 

1 
Катег ория 

переключателя 

LJ: индук тивный 
LJC: емкостной 
LJM: элемент холла 
LJB: взрывозащищенный 
LJH: имитация линейног о переключателя 
LJH: зонд 

2 Диаметр 5:5mm; 8:8mm; 12:12mm; 18:18mm; 30:30mm 

3 Исполнение 
A: цилиндрическ ий 
A3: металлическ ий к орпус 
A4: пластик овый к орпус 

4 
Дистанция 

детек тирования 
1:1mm; 5:5mm; 8:8mm; 10:10mm 

5 Рабочее напряжение 

Z: 6-36VDC 

Z1: 30-65VDC 

J: 90-250VAC 

J1: 345-400VAC 

6 

Нормальное 
состояние до 
переключения 

B: Разомкнут(NO) 
A: Замкнут(NC) 
C: Разомкнут+Замкнут(NO+NC) 

7 Выводы 

X: три вывода, NPN к люч постоянног о ток а (DC) 
Y: три вывода, PNP к люч постоянног о ток а (DC) 
D: два вывода, к люч постоянног о ток а (DC) 
J: два вывода, к люч переменног о ток а (AC) 
J1: к онтак ты реле 
NP: двойной выход (4 вывода) с к лючами NPN+PNP 
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Сводная таблица параметров 1. 
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Сводная таблица параметров 2. 
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Габаритные размеры. 
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Обозначения выводов и схемы подключения. 

 


